
製 品 番 号 製品名 価格（税抜） RoHS指令対応状況
ACB-35-S3 ステージ側切り離しケーブル 3m 改定¥9,000 規制10物質不含有品ACB-B75-S3 ステージ側切り離しケーブル 3m ¥9,000

製 品 番 号 製品名 価格（税抜） RoHS指令対応状況
ACB-BTS2 接続ケーブル 2m ¥10,000 規制10物質不含有品ACB-BTC-D3 ドライバ側切り離しケーブル 3m ¥9,000
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■ ACB-35-S3（3m）
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コネクタ：高密度D-sub 15芯ソケット
フード：XM2S-0911（オムロン）
ジャックスクリュー：XM2Z-0071（オムロン）（メス）
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この線は使用しないでください

ケーブル仕様：16芯シールド線(0.2mm²) 黒3m
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45■ ACB-B75-S3

コネクタ : 高密度 D-sub 15ピン オス 3列
フード   : XM2S-0911 (オムロン)

点線はシールドです

端は被覆付切離し
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ケーブル仕様：12芯シールド線(0.08mm²) 黒2m
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ジャンパー線で12-9ピンをショートします
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コネクタ : 高密度 D-sub 15ピン オス 3列
フード   : XM2S-0911 (オムロン)

コネクタ  : RP17-13JA-12SC(71)(ヒロセ電機)
コンタクト: RP17-SC-122(ヒロセ電機)

点線はシールドです

■ ACB-BTS2
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点線はシールドです

コネクタ  : RP17-13JA-12SC(71)(ヒロセ電機)
コンタクト: RP17-SC-122(ヒロセ電機)

端は被覆付切離し

■ ACB-BTC-D3

◦ ACB-35-S3、ACB-B75-S3はQT-Bシリーズコントローラを使用して、ステッピングモータ駆動の自動ステージ等を動かすためのケー
ブルです。

◦ コントローラ／ドライバ側のコネクタのみ配線しています。

◦ ACB-BTS2は30小型ステージ(ALS-301-HM,ALD-301-HM,ALZ-301-HM,ALV-3005-HM,ARS-336-HM)をコントローラドライバ 
 QT-Bシリーズに接続するケーブルです。

◦ ACB-BTC-D3はステージ側のコネクタのみ配線してあります。お客様にてドライバをご用意する場合にご使用ください。

 ステージ側切り離しケーブル、接続ケーブル
0.35A/ 相 0.35A/相

モ ー タ 0.75A/ 相 0.75A/相
モ ー タ 1.2A/ 相 1.2A/ 相

モ ー タ
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ジャンパー線で12-9ピンをショートします
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点線はシールドです

コネクタ  : RP17-13JA-12SC(71)(ヒロセ電機)
コンタクト: RP17-SC-122(ヒロセ電機)

端は被覆付切離し

■ ACB-BTC-D3

※QT-Bシリーズ自動ステージ用コントローラ専用の信号線です。お客様はご利用になれません。

接続ケーブル  自動ステージ
あああああ メカニカルステージシステム

［東京］TEL：03（3257）1911・FAX：03（3257）1915
［大阪］TEL：06（6940）1951・FAX：06（6940）1952
［東北］TEL：0248（28）2293・FAX：03（3257）1915

［東京］TEL：03（3257）1911・FAX：03（3257）1915
［大阪］TEL：06（6940）1951・FAX：06（6940）1952
［東北］TEL：0248（28）2293・FAX：03（3257）1915

E-mail：chuo-sales@chuo.co.jp
URL：https://www.chuo.co.jp

E-mail：chuo-sales@chuo.co.jp
URL：https://www.chuo.co.jpCONTACT CONTACT
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