
45°ロッドミラーは、ロッドレンズの一方の端面を45°に切断研磨し、その面に金属膜を蒸
着した小型ミラーです。楕円型平面ミラーと同じように、金属膜の面が楕円形状になって
いるため、正面開口は円形になります。小型ながら光路を90°曲げる働きがあり、内視鏡や
小型光学系用のミラーとして最適です。なお金属膜面と反対側の端面、および側面部は砂
面仕上げです。
円錐形状部に金属膜を施したコーンミラーは、360°全方向への照明や画像処理用途に広く
利用されます。なお円錐面と反対側の断面は鏡面仕上げ（外周部は面取り仕上げ）、側面部
は砂面仕上げです。

▲ 45°ロッドミラー（RDMR） & コーンミラー（CNMR）

材質（熱膨張係数） N-BK7（517/642）

外形公差 +0.0 -0.05㎜（45°ロッドミラー）
+0.0 -0.05㎜（コーンミラー）

全長公差 ±0.10㎜

角度公差 45°±10′（45°ロッドミラー）
90°±6′（コーンミラー）

表面品質（キズ-ブツ） 40-20

■コーンミラー（CNMR）
アルミコート 直径D

（㎜）
全長H
（㎜）

ベース高Ｔ
（㎜）製品番号

CNMR-10A 10.0 15.0 10.0

■45°ロッドミラー（RDMR）
アルミコート 直径D

（㎜）
全長L
（㎜）製品番号

RDMR-1-A   1.0   2.0
RDMR-2-A   2.0   4.0
RDMR-3-A   3.0   6.0
RDMR-4-A   4.0   8.0
RDMR-5-A   5.0 10.0
RDMR-6-A   6.0 12.0
RDMR-10-A 10.0 15.0
RDMR-12-A 12.0 20.0
RDMR-15-A 15.0 30.0
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▲ 45°ロッドミラー ▲コーンミラー

価格については当社ホームページ（https://www.chuo.co.jp）をご覧ください。

45°ロッドミラー（RDMR）＆コーンミラー（CNMR）
 

製品の外観図

オプティカルユニット
［東京］TEL：03（3257）1911・FAX：03（3257）1915
［大阪］TEL：06（6940）1951・FAX：06（6940）1952
［東北］TEL：0248（28）2293・FAX：03（3257）1915

E-mail：chuo-sales@chuo.co.jp
URL：https://www.chuo.co.jpCONTACT
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ユニット製品総合カタログ41号　中央精機株式会社

45°ロッドミラー
コーンミラー

光学用ミラー  オプティカルエレメント


