
材質 N-SF11（785/258）

外形公差（A、C） ±0.05㎜（A≦5）
+0.0 -0.10㎜（A≧10㎜）

角度公差 ±2′
基板面精度 1/4λ
表面品質（キズ-ブツ） 20-10
面取り 保護用に必要に応じて処理

コートオプション コートなし
アルミ（＠斜面）＋MgF2シングルAR（＠入出面（二面））

▲高屈折率直角プリズム（TRAP）

高屈折率ガラスのN-SF11（nd＝1.785）を用いた直角プリズムは、プリズム斜面（反射面）で
全反射（Total Internal Reflection）できる入射角度範囲が、標準的光学ガラスのN-BK7に
比べて広いため、広角の対物レンズの手前に置いた時にも、高スループットが得られます。
また高屈折率ガラスを用いているため、プリズム内の光路長を延ばすことができ、システ
ム全体の小型化にも貢献します。

■高屈折率直角プリズム（TRAP）
コートなし アルミ＋ＭgF2 寸法（㎜）
製品番号 製品番号 Ａ＝Ｃ Ｂ

TRAP-2 TRAP-2AM 2.0 2.8
TRAP-3 TRAP-3AM 3.0 4.2
TRAP-4 TRAP-4AM 4.0 5.7
TRAP-5 TRAP-5AM 5.0 7.1
TRAP-10 TRAP-10AM 10.0 14.1
TRAP-15 TRAP-15AM 15.0 21.2

価格については当社ホームページ（https://www.chuo.co.jp）をご覧ください。

製品の外観図

高屈折率直角プリズム（TRAP）
 

オプティカルユニット
［東京］TEL：03（3257）1911・FAX：03（3257）1915
［大阪］TEL：06（6940）1951・FAX：06（6940）1952
［東北］TEL：0248（28）2293・FAX：03（3257）1915

E-mail：chuo-sales@chuo.co.jp
URL：https://www.chuo.co.jpCONTACT
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