
高性能ショートパスフィルタは、透過阻止帯
における優れたブロッキング性能を有しなが
らも、透過帯では最大限の透過特性が得られ
るようにデサインされています。透過阻止帯
においては光学濃度が4.0以上（透過率換算で
0.01%以下）のブロッキング性能を有し、対す
る透過帯では91%以上の平均透過率が得られ
ます。高性能ロングパスフィルタとの組み合わ
せにより、カスタムのバンドパスフィルタを作
るといったことにも応用できます。

▲高性能ショートパスフィルタ（HSPF）

■高性能ショートパスフィルタ（HSPF）
φ12.5㎜ φ25.0㎜ カットオフ波長

（nm）
透過帯
（nm）

透過阻止帯
（nm）製品番号 製品番号

HSPF-12.5-400 HSPF-25-400   400 300 ～   392   410 ～   610
HSPF-12.5-450 HSPF-25-450   450 300 ～   441   460 ～   660
HSPF-12.5-500 HSPF-25-500   500 300 ～   490   512 ～   715
HSPF-12.5-550 HSPF-25-550   550 350 ～   539   562 ～   825
HSPF-12.5-600 HSPF-25-600   600 350 ～   587   614 ～   900
HSPF-12.5-650 HSPF-25-650   650 350 ～   636   665 ～   960
HSPF-12.5-750 HSPF-25-750   750 400 ～   740   775 ～ 1125
HSPF-12.5-800 HSPF-25-800   800 400 ～   790   825 ～ 1190
HSPF-12.5-850 HSPF-25-850   850 400 ～   840   880 ～ 1190
HSPF-12.5-900 HSPF-25-900   900 425 ～   890   930 ～ 1250
HSPF-12.5-950 HSPF-25-950   950 450 ～   939   980 ～ 1325
HSPF-12.5-1000 HSPF-25-1000 1000 465 ～   988 1035 ～ 1400
HSPF-12.5-1050 HSPF-25-1050 1050 485 ～ 1036 1085 ～ 1460
HSPF-12.5-1100 HSPF-25-1100 1100 510 ～ 1085 1140 ～ 1530

材質 高品質合成石英（458/677）

板厚 1.5±0.1㎜（φ12.5㎜）
3.0±0.1㎜（φ25.0㎜）

外形公差 +0.0 -0.2㎜
有効径 外形×0.8
透過波面精度（RMS） ≦1/4λ（＠632.8 nm）
表面品質（キズ-ブツ） 40-20
平均透過率Tavg ≧91％（＠透過帯）
ブロッキング性能 OD≧4.0
カットオフ波長公差 ±1％
カットオフスロープ ＜1％
設計入射角 0°の平行光

価格については当社ホームページ（https://www.chuo.co.jp）をご覧ください。

高性能ロングパスフィルタは、透過阻止帯にお
ける優れたブロッキング性能を有しながらも、
透過帯では最大限の透過特性が得られるよう
にデザインされています。透過阻止帯において
は光学濃度が4.0以上（透過率換算で0.01%以
下）のブロッキング性能を有し、対する透過帯
では91%以上の平均透過率が得られます。高
性能ショートパスフィルタとの組み合わせに
より、カスタムのバンドパスフィルタを作ると
いったことにも応用できます。

▲高性能ロングパスフィルタ（HLPF）

■高性能ロングパスフィルタ（HLPF）
φ12.5㎜ φ25.0㎜ カットオン波長

（nm）
透過阻止帯
（nm）

透過帯
（nm）製品番号 製品番号

HLPF-12.5-400 HLPF-25-400   400 200 ～   390   408 ～ 1650
HLPF-12.5-450 HLPF-25-450   450 200 ～   440   458 ～ 1650
HLPF-12.5-500 HLPF-25-500   500 200 ～   490   508 ～ 1650
HLPF-12.5-550 HLPF-25-550   550 200 ～   539   560 ～ 1650
HLPF-12.5-600 HLPF-25-600   600 200 ～   588   610 ～ 1650
HLPF-12.5-650 HLPF-25-650   650 200 ～   637   660 ～ 1650
HLPF-12.5-700 HLPF-25-700   700 200 ～   686   710 ～ 1650
HLPF-12.5-750 HLPF-25-750   750 200 ～   735   765 ～ 1650
HLPF-12.5-800 HLPF-25-800   800 200 ～   785   815 ～ 1650
HLPF-12.5-850 HLPF-25-850   850 200 ～   835   865 ～ 1650
HLPF-12.5-900 HLPF-25-900   900 200 ～   880   915 ～ 1650
HLPF-12.5-950 HLPF-25-950   950 200 ～   930   965 ～ 1650
HLPF-12.5-1000 HLPF-25-1000 1000 200 ～   980 1020 ～ 1650
HLPF-12.5-1050 HLPF-25-1050 1050 200 ～ 1030 1070 ～ 1650
HLPF-12.5-1100 HLPF-25-1100 1100 200 ～ 1080 1120 ～ 1650

材質 高品質合成石英（458/677）

板厚 2.0±0.1㎜（φ12.5㎜）
3.0±0.1㎜（φ25.0㎜）

外形公差 +0.0 -0.2㎜
有効径 外形×0.8
透過波面精度（RMS） ≦1/4λ（＠632.8 nm）
表面品質（キズ-ブツ） 40-20
平均透過率Tavg ≧91％（＠透過帯）
ブロッキング性能 OD≧4.0
カットオン波長公差 ±1％
カットオンスロープ ＜1％
設計入射角 0°の平行光

高性能ショートパスフィルタ（HSPF）
 

高性能ロングパスフィルタ（HLPF）
 

オプティカルユニット
［東京］TEL：03（3257）1911・FAX：03（3257）1915
［大阪］TEL：06（6940）1951・FAX：06（6940）1952
［東北］TEL：0248（28）2293・FAX：03（3257）1915

E-mail：chuo-sales@chuo.co.jp
URL：https://www.chuo.co.jpCONTACT
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582
ユニット製品総合カタログ41号　中央精機株式会社

オプティカルエレメント 光学フィルタ


