
■精密除振台（高減衰防振ゴム式）

製 品 番 号
価格（税抜） 外形寸法

（幅×奥行き×高さ） 搭載可能質量 定盤込み全質量
固有振動数

定盤面 空気源
製品価格 送料 水平 垂直

ORR-1290 改定¥491,500 別途御見積 1,200㎜×   900㎜×720㎜ 200㎏ 180㎏

約3.8㎐ 約9㎐ ステンレス
（SUS430） 不要

ORR-1510 改定¥553,500 別途御見積 1,500㎜×1,000㎜×720㎜ 230㎏
ORR-1890 改定¥577,000 別途御見積 1,800㎜×   900㎜×720㎜

250㎏
245㎏

ORR-2010 改定¥649,000 別途御見積 2,000㎜×1,000㎜×720㎜ 290㎏
ORR-2412 別途御見積 別途御見積 2,400㎜×1,200㎜×750㎜ 380㎏

■精密除振台（空気ばね式）

製 品 番 号
価格（税抜） 外形寸法

（幅×奥行き×高さ） 搭載可能質量 定盤込み全質量
固有振動数

定盤面 空気源
製品価格 送料 水平 垂直

ORE-1290 改定¥641,500 別途御見積 1,200㎜×   900㎜×770㎜ 200㎏ 190㎏

約1.8㎐ 約1.5㎐ ステンレス
（SUS430） 別途必要

ORE-1510 改定¥703,500 別途御見積 1,500㎜×1,000㎜×770㎜ 240㎏
ORE-1890 改定¥717,000 別途御見積 1,800㎜×   900㎜×770㎜

250㎏
260㎏

ORE-2010 改定¥799,000 別途御見積 2,000㎜×1,000㎜×770㎜ 300㎏
ORE-2412 別途御見積 別途御見積 2,400㎜×1,200㎜×770㎜ 390㎏

※精密除振動台は重量物のため納入場所までの運送費、設営据付の費用が別途かかります。
※設営据付の費用は設置場所までの通路の幅、エレベータの有無や寸法･制限重量、設置階数、設置する部屋の扉寸法などの作業条件により費用が変わりま
す。

▲ORR-1290 ～ 2412
精密除振台（高減衰防振ゴム式）

▲ORE-1290 ～ 2412
精密除振台（空気ばね式）

高減衰防振ゴム 精密除振台使用例　フレネルホログラフィ

●光学系や光学実験、精密検査装置、測定機器に適した精密除振台です。
●高減衰振ゴム式（ORR-1290 ～ORR-2412）は内部減衰効果の大きい特殊防振ゴムを採用し、作業性と安定性に優れています。
●軽量でどこでも設置でき、移動も簡単です。
●空気ばね式（ORE-1290 ～ORE-2412）は工程数と部品点数を減らし生産コストを可能な限り押さえたエコノミータイプです。
●空気ばねには可変オリフィスを採用し、搭載機器の配置･質量に応じて固有振動数とダンピングを自由に調整することができます。
●定盤はSUS430（着磁性ステンレス、スチールコア仕様）、50㎜ピッチM6タップ穴付です。
●空気ばね式除振台はエアー配管などがなく空気源が用意できない場合、静音タイプのコンプレッサ（別売品、512ページ参照）が使用で
きます。

精密除振台
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オプティカルベース 精密除振台

オプティカルユニット
［東京］TEL：03（3257）1911・FAX：03（3257）1915
［大阪］TEL：06（6940）1951・FAX：06（6940）1952
［東北］TEL：0248（28）2293・FAX：03（3257）1915

E-mail：chuo-sales@chuo.co.jp
URL：https://www.chuo.co.jpCONTACT

オ
プ
テ
ィ
カ
ル

ア
ク
セ
サ
リ

オ
プ
テ
ィ
カ
ル

エ
レ
メ
ン
ト

オ
プ
テ
ィ
カ
ル

ベ
ー
ス

精
密
除
振
台

定
盤

ベ
ー
ス

レ
ー
ル

水
準
器

ベ
ー
ス
板

ス
タ
ン
ド

ポ
ー
ル

マ
グ
ネ
ッ
ト

ス
タ
ン
ド

ク
ロ
ス

ク
ラ
ン
プ

508
ユニット製品総合カタログ41号　中央精機株式会社


